
规格总览 

 符合 IEC 标准, 可与所有 M12 x 1.0 

螺纹插座对插 

   IP67 & IP69K IEC 标准 

   锁合方式: 推拉自锁 

 总插拔次数:  500 次 

 接头可用于 A, B, D, L, S, T, X 编码 

   针数: 2 ~ 17 

 盐雾测试:  48h 

 组装式将依据需求提供 

    MPRONTO-12 

M12 推拉自锁连接器 

全球首创与标准 M12x1.0 螺纹插座反向兼

容的连接器 & 具有独自技术专利 

Luc Kan | Sales & Marketing | Email: luc@ltw-tech.com 

产品主要特色 

 全球首创与所有标准 M12 x 1.0 螺纹插座

反向兼容的连接器 

 简单的一个动作就可以即插即用跟拉拔

取出 

 使用 MPronto-12, 您无需购买我们的对插

件 

 与标准 M12 产品相较之下, MPronto-12 

可节省至少 80% 的组装时间 

取消订阅 

了解更多 

简单 • 快速 • 安全 • 可靠 

直角式 
包覆成型 

直立式 
包覆成型 

强固的机构设计 
不论何种弯折角度 

升降机和物料搬运 

混合电动运输工具 

工业自动化 

重载设备 

严苛 
环境 

IP67 
IP69K 

UL 94V-0 RoHS 
快速 
安装 

[特殊专利弹簧锁设计] 根据 IEC 
标准, 可与标准 M12 x 1.0 螺纹插座 
100% 反向兼容 

联络我们抢先获得样品 
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